S AYERLACK
POLIURETAN PARKE CILASI

DARBELERE VE ZAMANA DAYANIKLI

PARKE ZIRHI!

Spor merkezlerinde, Asinma direnci, esnekligi ve darbe dayanimi
ofislerde, magazalarda, son derece yuksek olan Sayerlack Tek
lokantalarda, insan trafiginin ~ Komponentli PoliGretan Parke
yogun oldugu her zeminde  Cilasi parkelerin uzun vyillar
rahatlikla kullanilabilecek bir ~ cizilmeden, yipranmadan,

parke cilasi: Sayerlack Tek Komponentli  yepyeni goriinmesini saglar.
Politretan Cila. Hemel'den!



Sayerlack

Tek Komponentli
Politiretan

Parke Cilasi

Urtin Kodu:  TU 11xx
Parlaklik: 40-70-90 gloss
Kullanim sekli: Firca, rulo veya pistole ile.

Uygulama:
® Parkenin ylzeyini tamamen temizleyin ve 120/150 numara
zimpara kagidiyla zimparalayin.

® Parkeyi renklendirmek isterseniz AC 1400 su esasli renklendiricileri
kullanabilirsiniz. Rengi uyguladiktan en az 6 saat sonra cila
uygulamasina baslanabilir.

Zimpara tozlarini iyice temizledikten sonra ilk kat cilayr uygulayin.
Bir gece bekleyin.
Ylzeyi cok iyi zmparalayarak temizleyin ve 2. kat cilayr uygulayin.

3. kati uygulamak icin 6 saat bekleyin. 6 saat beklenerek yapilan
uygulamalarda zimpara islemine gerek yoktur. 6 saat asildig|
takdirde yapismanin mikemmel olmasi icin en az 12 saat
bekleyerek 2. kat zimparalanmalidir.

Dikkat:

® Sayerlack Tek Komponentli Politiretan Cila her sartta, yaz ve
kis aylarinda kolaylikla uygulanmak tzere formile edilmistir.
Gerekirse yaz suresince firca veya rulo uygulamasini
kolaylastirmak icin cilaya yavas kuruyan bir tiner olan DT41
%4-5 oraninda eklenebilir.

® Sayerlack Tek Komponentli Politiretan Cila uygulama sirasinda
temiz baska bir kaba alinabilir. Kaba alinan miktar cilalanacak
ylzey icin gerekli miktar kadar olmali, kalani cila ambalajina
geri bosaltiimamalidir.

® Cila ambalajinda kalan miktar ambalajin kapagi cok siki
kapatilarak tekrar kullanilabilir.

Tiiketim:

3 It ambalajda satilir.
Bu miktar ile 3 kat uygulamada 15-16 m? alan cilalanir.

Teknik Ozellikler:
Kati madde (%): 40-70 gloss 3441,

90 gloss 36%1
Ozgiil agirlik (kg/It): 0.965+0.030
Viskozite (DIN4, 20°C): 16%1 sn
Onerilen tatbikat miktari (g/m2): En az 80, en cok 120
Kuruma zamani Toz kurulugu 30 dakika,
(100 g/m?, 20°C ve Dokunma kurulugu 2 saat,
%60 nem miktarinda): Zimparalanma 12 saat.
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